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1.

POSTANOWIENIA OGOLNE

1.1. Podstawa prawna sporzadzenia Regulaminu
Niniejszy regulamin dostepu do obiektu infrastruktury ustugowej (dalej: ,Regulamin®)
zostat sporzgdzony na podstawie art. 36f ust. 1 Ustawy z dnia 28 marca 2003 r.
o transporcie kolejowym (dalej: ,Ustawa o transporcie kolejowym?).

1.2. Obowigzywanie, aktualizacja Regulaminu
1. Regulamin obowigzuje od dnia 9 grudnia 2017 r.
2. Regulamin podlega aktualizacji w razie zmiany informacji w nim zawartych.
3. Zmiany Regulaminu sg odnotowywane w Zatgczniku nr 1 do Regulaminu.

1.3. Publikacja Regulaminu

Petny tekst Regulaminu wraz 2z zatgcznikami publikowany jest na stronie
https://www.polregio.pl/pl/dla-biznesu/infrastruktura-uslugowa/

1.4. Dane kontaktowe

Uwagi i zapytania dotyczgce Regulaminu nalezy kierowa¢ na adres:
Janusz Dudzik

e-mail: janusz.dudzik@p-r.com.pl

nr tel.: 693 084 162

nr faxu: 12 393 57 27

DANE DOTYCZACE OBIEKTU

2.1. Nazwa Obiektu

Obiekt infrastruktury ustugowej funkcjonuje pod nazwg ,OlU REGIONALNE” (dalej:
,Obiekt”).

2.2. Lokalizacja Obiektu

1. Obiekt zlokalizowany jest na bocznicy kolejowej pn. ,REGIONALNE” na stacji Krakow
Ptaszéw (dalej: ,Bocznica”).

2. Bocznica odgatezia sie od toru stacyjnego nr 57 rozjazdu nr 307 rozjazdem nr 309
w km 1.091. Bocznica odgatezia sie wzgledem linii kolejowej nr 91 Krakow-Medyka.

2.3. Operator Obiektu
Operatorem Obiektu jest spotka Przewozy Regionalne sp. z 0.0. z siedzibg

w Warszawie (01-217), ul. Kolejowa 1, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow
Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st.


https://www.polregio.pl/pl/dla-biznesu/infrastruktura-uslugowa/
mailto:janusz.dudzik@p-r.com.pl

Warszawy w Warszawie, Xlll Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
pod numerem KRS: 0000031521, REGON: 017319719, NIP: 5262557278 (dalej:
,2operator”).

2.4,

Rodzaj ustug $wiadczonych w Obiekcie

Obiekt jest obiektem kompleksowym. Obiekt przeznaczony jest do swiadczenia wiecej
niz jednej ustugi wtasciwej dla obiektu infrastruktury ustugowej, o ktérych mowa w ust.
2 i 3 Zatacznika nr 2 do Ustawy o transporcie kolejowym, tj. stanowi:

2.5.

1.

2.

a) punkt zaplecza technicznego;
b) instalacje pomocnicze;
c) punkt swiadczenia ustug z zakresu rewizji technicznej taboru.

Elementy skladowe Obiektu

W skiad Obiektu wchodzg obiekty budowlane wraz z gruntem, na ktérym sg
usytuowane, oraz instalacjami i urzgdzeniami, przeznaczone w catosci lub w czesci
do Swiadczenia ustug, o ktérych mowa w punkcie 3 Regulaminu (,Zakres
udostepniania  Obiektu”), wymienione w punkcie 5 Regulaminu (,5.
SZCZEGOLOWE WARUNKI TECHNICZNE DOSTEPU DO OBIEKTU”).
W sktad Obiektu wchodzg nastepujgce drogi kolejowe umozliwiajgce $wiadczenie
ustug w Obiekcie:

a) Tor nr 216 (od rozjazdu nr 408 do K.O.); dlugoé¢ toru: rzecz. 175 m, uzyt. 170

b) 'Irpo’r nr 216a (od rozjazdu nr 404 do K.O.); dtugos¢ toru: rzecz. 120 m, uzyt.
115 m;
c) Tor nr 218 (od rozjazdu nr 410 do K.O.); dtugosc toru: rzecz 157 m, uzyt. 152
d) 'rrnc;r nr 220 (od rozjazdu nr 412 do K.O.); dtugo$¢ toru: rzecz. 138 m, uzyt. 133
e) 'rlrlo’r nr 222 (od rozjazdu nr 412 do K.O.); dtugoé¢ toru: rzecz. 139 m, uzyt. 134
f) 'rlrlo’r nr 224 (od rozjazdu nr 411 do K.O.); dtugoé¢ toru: rzecz. 167 m, uzyt. 162
0) 'Irr]c;r nr 226 (od rozjazdu nr 411 do K.O.); dtugos¢ toru: rzecz. 168 m, uzyt. 163
h) 'rl?c;r nr 228 (od rozjazdu nr 413 do K.O.); dtugos¢ toru: rzecz. 137 m, uzyt. 132
i) 'rIT](;r nr 230 (od rozjazdu nr 413 do K.O.); dtugoé¢ toru: rzecz. 120 m, uzyt. 115
m.

3. ZAKRES UDOSTEPNIANIA OBIEKTU

3.1.

Punkt zaplecza technicznego

1. Punkt zaplecza technicznego stanowig obiekty budowlane wraz z gruntem, na

ktérym sg usytuowane, oraz instalacjami i urzgdzeniami, przeznaczone w catosci
lub w czeséci do swiadczenia ustug wymienionych w niniejszej czesci Regulaminu.



2. Operator udostepnia punkt zaplecza technicznego w zakresie, w jakim $wiadczy
w tym punkcie przeglady nastepujgcych pozioméw utrzymania dla pojazdéw
wymienionych ponizej:

Poziom utrzymania
Lp. | Seria pojazdu / Typ pojazdu
P1 P2 P3 P4 P5

1 EN57 /5B, 6B, 5B X - - - -
2 EN57 SPOT / 5B, 6B, 5B X - - - -
3 EN61/ 14WE X - - - -
4 EN71 /5B, 6B, 6B, 5B X - - - -
5 ED72/5Bs, 6Bs, 6Bs, 5Bs X - - - -
Legenda:

X7 —wykonywane;
.~ — hiewykonywane.

3.2.

3.3.

3. Operator ponadto udostepnia punkt zaplecza technicznego w zakresie, w jakim
Swiadczy w tym punkcie:
a. ustuge sprawdzania urzgdzen SHP dla nastepujgcych pojazdow: EN57,
EN57 SPOT, EN61, EN71, ED72;
b. ustuge sprawdzania urzgdzen CA dla nastepujgcych pojazdéw: ENS7,
EN57 SPOT, EN61, EN71, ED72;
c. ustuge sprawdzania Radiostop dla nastepujgcych pojazdow: ENS7, EN57
SPOT, EN61, EN71, ED72;
4. Szczegotowe warunki techniczne dostepu do punktu zaplecza technicznego
zostaty opisane w punkcie 5 Regulaminu (,Szczegétowe warunki techniczne
dostepu do Obiektu”).

Instalacja pomocnicza

Instalacje pomocnicze stanowig:
a. instalacja do wodowania pojazdow;

. Operator udostepnia instalacje do wodowania pojazdéw w zakresie, w jakim Swiadczy

przy jej wykorzystaniu ustugi wodowania pojazdow ENG63A, EN64, EN99.

. Szczegotowe warunki techniczne dostepu do instalacji pomocniczych zostaty opisane

w punkcie 5 Regulaminu (,Szczegétowe warunki techniczne dostepu do Obiektu”).
Punkt swiadczenia ustug z zakresu rewizji technicznej taboru
Ustugi z zakresu rewizji technicznej taboru $wiadczone sg na torach kolejowych, na

ktorych zatrzymywany jest dany pojazd do czynnosci rewizji. Do punktu Swiadczenia
ustug z zakresu rewizji technicznej taboru nalezg pomieszczenia przeznaczone dla



rewidentéw taboru kolejowego oraz wszelkie instalacje i urzgdzenia stuzace do
wykonywania rewizji technicznej taboru kolejowego.

Operator udostepnia punkt Swiadczenia ustug z zakresu rewizji technicznej taboru
w zakresie, w jakim swiadczy w Obiekcie nastepujgce ustugi:

a. wykonanie szczegotowej proby hamulca dla pojazdow EN57, EN57 SPOT,
EN61, EN71, ED72, EN63A, EN64, EN99;

b. wykonanie uproszczonej proby hamulca dla pojazdow EN57, EN57 SPOT,
EN61, EN71, ED72, EN63A, EN64, EN99;

c. badanie (ogledziny techniczne) taboru bedgcego w skifadach pociggéw
przybytych z drogi, przyjecie taboru od druzyny pociggowej, dla pojazdow
EN57, EN57 SPOT, EN61, EN71, ED72, EN63A, EN64, EN99 (ustuga
obejmuje takze kierowanie taboru do wykonania przeglagdu okresowego,
naprawy biezgcej, czyszczenia);

d. badanie (ogledziny techniczne) taboru bedgcego w skifadach pociggéw
wyprawianych w droge, przekazanie pociggu dla druzyny pociggowej, dla
pojazdow EN57, EN57 SPOT, EN61, EN71, ED72, EN63A, EN64, EN99
(ustuga obejmuje takze kierowanie taboru do wykonania przeglgdu
okresowego, naprawy biezgcej, czyszczenia);

e. odbior taboru pod wzgledem technicznym po wykonanych przeglgdach
okresowych i naprawach, dla pojazdow EN57, EN57 SPOT, EN61, EN71,
ED72, EN63A, EN64, EN99.

3. Szczegotowe warunki techniczne dostepu do punktu Swiadczenia ustug z zakresu

rewizji technicznej taboru zostaty opisane w punkcie 5 Regulaminu (,Szczegdtowe
warunki techniczne dostepu do Obiektu”).

4. PROCEDURA UDOSTEPNIANIA OBIEKTU

4.1.
1.
2.
4.2.
1.
2.

Podmioty uprawnione do dostepu do Obiektu

Podmiotami uprawnionymi do dostepu do Obiektu na podstawie niniejszego
Regulaminu sg przewoznicy kolejowi.

Uprawnienie, o ktérym mowa w punkcie 1 powyzej przystuguje rowniez
przewoznikom kolejowym z innych panstw cztonkowskich Unii Europejskiej, jezeli
dany przewoznik kolejowy jest uprawniony do dostepu do sieci kolejowej, na ktorej
potozony jest Obiekt.

Whniosek o dostep

Whnioskowanie o korzystanie z ustug swiadczonych w Obiekcie nastepuje na
podstawie pisemnego wniosku o dostep do Obiektu, ktérego wzér stanowi
zatgcznik nr 2 do Regulaminu (dalej: ,Wniosek o dostep”).

Kazdy wnioskujgcy (dalej: ,Wnioskujacy”) powinien wypetni¢ czes¢ A oraz D
Whniosku o dostep. Whnioskujgcy powinien wypetni¢ Wniosek o dostep w czesci B
w zakresie, w jakim wnioskuje o korzystanie z ustug $wiadczonych w Obiekcie.
Whioskujgcy moze wypetnic czes¢ C Whniosku o dostep, jesli chce zgtosic
dodatkowe uwagi. Do wniosku nalezy zatgczy¢ wymagane zatgczniki.

3. Whniosek o dostep nalezy wypetni¢ w jezyku polskim.



4.3.

4.4,

4.5,

4. Whnioskujgcy zobowigzany jest do zatgczenia do Wniosku o dostep nastepujgcych
dokumentéw:

a. poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii waznej licencji, o ktérej
mowa w art. 43 Ustawy o transporcie kolejowym;

b. poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii waznego certyfikatu
bezpieczenstwa, o ktérym mowa w art. 17e ust. 1 Ustawy o transporcie
kolejowym lub poswiadczonej kopii waznego $wiadectwa bezpieczenstwa, o
ktorym mowa w art. 17e ust. 3 Ustawy o transporcie kolejowym;

c. podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentacji Wnioskodawcy
oswiadczenia, ze bedzie informowat o zmianach, zawieszeniu lub cofnigciu
licencji lub certyfikatu bezpieczenstwa.

5. Zawnioskowanie o dostep do ustug $wiadczonych w Obiekcie jest rownoznaczne
ze ztozeniem wniosku o przydzielenie zdolnosci przepustowej w celu umozliwienia
przejazdu po drogach kolejowych wchodzacych w skfad Obiektu do elementéw
infrastruktury niezbednych do wykonania wnioskowanej ustugi. Whnioskujgcy
zobowigzany jest samodzielnie zapewni¢ sobie zdolnosS¢ przepustowg w celu
dojazdu do Obiektu poza punktem styku bocznicy z siecig zarzgdzang przez
innego zarzadce infrastruktury.

6. Oryginat podpisanego Wniosku o dostep nalezy doreczy¢ Operatorowi listem
poleconym na nastepujacy adres pocztowy: "Przewozy Regionalne” sp. z o.0.
Oddziat Matopolski w Krakowie, Al. ptk Wt. Beliny-Prazmowskiego 6A, 31-514
Krakoéw.

Termin skladania Wnioskéw o dostep

Przewoznik wnioskujgcy o korzystanie z ustug $Swiadczonych w Obiekcie sktada
Whiosek o dostep nie pdézniej niz na 30 (stownie: trzydziesci) dni przed wnioskowanym
terminem korzystania z ustug w Obiekcie. Za date zlozenia Wniosku o dostep uznaje
sie date otrzymania Wniosku o dostep przez Operatora.

Termin rozpatrywania Wnioskéw o dostep

1. Operator rozpatruje Whnioski o dostep w terminie nie dtuzszym niz 14 dni.

2. W ciggu pierwszych 4 dni roboczych od dnia ztozenia Wniosku o dostep, Operator
moze wezwacC Whnioskujgcego do uzupetnienia lub poprawienia Wniosku.
Whioskujgcy poprawia wniosek w terminie 3 dni roboczych. Whniosek, ktoéry nie
zostat prawidtowo uzupetniony lub poprawiony w terminie, podlega zwrotowi.

3. Operator moze: (i) rozpatrzy¢ Wniosek o dostep pozytywnie albo (ii) odmowié
dostepu do Obiektu.

Pozytywne rozpatrzenie Wniosku o dostep

Operator informuje Whnioskujgcego o pozytywnym rozpatrzeniu Wniosku o dostep
w drodze e-mailowej, na adres wskazany przez Wnioskujgcego we Wniosku o dostep.



4.6. Podstawy odmowy dostepu do Obiektu

1. Operator nie jest obowigzany do ponoszenia jakichkolwiek naktadow, ktore sg
konieczne do uwzglednienia wszystkich ztozonych Wnioskéw o dostep.

2. Operator moze odmoéwi¢ Wnioskujgcemu dostepu do Obiektu, jezeli:

a. Whnioskujgcy moze wykona¢ planowany przew6z kolejowy na
poréwnywalnych ekonomicznie warunkach, Kkorzystajgc z innego
udostepnianego obiektu;

b. pozytywne rozpatrzenie wniosku wigzatoby sie z koniecznoscig
poniesienia przez Operatora naktaddéw koniecznych do realizacji tego
wniosku; lub

c. ze wzgledu na brak wystarczgcej zdolnosci przepustowej pozytywne
rozpatrzenie  wniosku uniemozliwitoby  Operatorowi realizacje
uzasadnionych potrzeb wtasnych lub wykonanie zobowigzan wynikajgcych
z umow zawartych uprzednio z innymi przewoznikami kolejowymi.

3. Odmowa dostepu do Obiektu nastepuje na pismie i jest doreczana Whnioskujgcemu
listem poleconym na adres korespondencyjny wskazany we Whniosku o dostep do
Obiektu.

4. W sytuacji, w ktérej Wnioskujacy nie odebrat pisma, o ktérym mowa pkt. 3 powyzej,
pismo uznaje sie za doreczone w terminie 14 dni od dnia jego pierwszego
awizowania.

5. Operator Obiektu moze jednoczesnie powota¢ sie na wiecej niz jedng podstawe
odmowy, o ktérej mowa w pkt. 2 powyze;j.

6. W przypadku, o ktorym mowa w pkt. 2 lit. a) powyzej, w odmowie, o ktdérej mowa
w pkt. 3, Operator wskazuje inny obiekt, ktéry umozliwi Wnioskujgcemu wykonanie
przewozu kolejowego na porownywalnych ekonomicznie warunkach.

7. Umowy zawarte przed wejsciem w zycie Regulaminu zachowujg moc obowigzujgca
przez okres, na jaki zostaty zawarte.

5. SZCZEGOLOWE WARUNKI TECHNICZNE DOSTEPU DO OBIEKTU

5.1. Warunki ogélne techniczne dostepu do Obiektu

1. Whnioskujgcy nabywa prawo do korzystania z ustug swiadczonych w obiekcie po
zawarciu z Operatorem umowy okre$lajgcej w szczegolnosci prawa i obowigzki
Operatora i przewoznika kolejowego zwigzane ze swiadczonymi ustugami.

2. Whnioskujgcy korzystajgcy z Obiektu zobowigzany jest do bezwzglednego
przestrzegania Regulaminu pracy bocznicy kolejowej ,REGIONALNE” (dalej:
,Regulamin pracy bocznicy”) oraz wymienionych w nim przepiséw i instrukc;ji.

3. Ogodlne warunki techniczne dostepu do Obiektu, w tym wymagania, jakie musi
spetniac¢ tabor i pracownicy Wnioskujgcego, okreslone sg w niniejszym Regulaminie
oraz w Regulaminie pracy bocznicy kolejowej. Niespetnianie warunkoéw technicznych
dostepu do Obiektu jest podstawg odmowy dostepu do Obiektu.

4. Whnioskujacy nie moze korzysta¢ z infrastruktury kolejowej wchodzgcej w skfad
Obiektu, jezeli przed wjazdem na infrastrukture kolejowg wchodzgcg w sktad Obiektu
z drog kolejowych zarzadzanych przez innego zarzadce, nie spetni wymogow
dotyczacych zasad prowadzenia ruchu kolejowego miedzy bocznicg kolejowg



o

10.
11.

5.2.

5.2.1.

wchodzgcg w sktad Obiektu a torami zarzgdcow infrastruktury kolejowej, z ktérymi
bocznica ta jest potgczona, wskazanych w Regulaminie pracy bocznicy kolejowej.

W trakcie korzystania z Obiektu mogg wystgpi¢ ograniczenia z jego korzystania.
Operator ma prawo powierzy¢ wykonanie ustug swiadczonych w Obiekcie
podwykonawcom. Niezaleznie od tego, Operator moze odmowi¢ dostepu do Obiektu
w sytuacji, gdy wykonanie danej ustugi wigzatoby sie z koniecznoscig wykonania
ustugi przez podwykonawce w catosci lub czesci.

Jezeli w trakcie wykonywania danej ustugi ujawni sie potrzeba wykonania prac
wykraczajgcych poza zakres ustugi okreslonej w pozytywnie rozpatrzonym Whniosku o
dostep, Operator powiadomi o tym Whnioskujgcego i ma prawo powstrzymaé sie od
wykonania tych prac.

Podmiot rozwazajgcy wniesienie Wniosku o dostep uprawiony jest do wystgpienia do
Operatora o przestanie skanu regulaminu pracy bocznicy kolejowej poprzez
wypetnienie i przestanie na adres e-mail Operatora sekretariat.krakow@p-r.com.pl
skanu wniosku stanowigcego zatgcznik nr 4 do Regulaminu. Do wniosku nalezy
zatgczy¢ skan:

a. waznej licencji, o ktérej mowa w art. 43 Ustawy o transporcie kolejowym;

b. waznego certyfikatu bezpieczenstwa, o ktérym mowa w art. 17e ust. 1
Ustawy o transporcie kolejowym lub $wiadectwa bezpieczenstwa, o ktérym
mowa w art. 17e ust. 3 Ustawy o transporcie kolejowym.

Najwiekszy dopuszczalny nacisk osi na szyny w Obiekcie wynosi 20t.
Rozstaw szyn w Obiekcie wynosi 1435 mm.
Skrajnia taboru lub budowli w Obiekcie jest zgodna z obowigzujgcymi przepisami.

Warunki techniczne dostepu do Punktu zaplecza technicznego

Dostepnos¢

Punkt zaplecza technicznego dostepny jest w nastepujgcym czasie: 24 godz. na dobe


mailto:sekretariat.krakow@p-r.com.pl

5.2.2. Wykaz toréw wchodzacych w skiad Punktu zaplecza technicznego

Lp.

Nr
toru

Nr rozjazdéw
ograniczajgcych

od do

Przeznacze
nie toru
(wykonywa
ne
czynnosci)

Dtugosé
uzyteczna
[w m]

Kanat
rewizyjny
[dtugosé/gteb
okos¢]

Obnizone
miedzytorz
e [tak/nie]

Pomosty
naprawcze
[ilos¢/diugosé]

Tor
zelektryfiko
wany
[tak/nie/czes
ciowo]

Zadaszenie
(np. hala/
budynek)

[tak/nie/
czesciowo]?
W jakim
budynku?

Uwagi dodatkowe

(w tym dodatkowe wyposazenie,
np. tokarka, zapadnia, suwnica,

myjnia mechaniczna wraz ze
wskazaniem danych modelu)

216

408 K.O.

tor
przegladowo-
naprawczy
potozony
czesciowo w
hali stuzy do
wykonywania
napraw oraz
przegladow z
poziomu P1.
Tor stuzy
takze do
wodowania
taboru z
punktu
czerpalnego
usytuowaneg
o w hali

170

63/1,35

nie

nie

czesciowo w
hali

216a

404 K.O.

tor do
odstawiania
taboru
oczekujgcego
na naprawy i
przeglady lub
taboru po
naprawach i
przegladach

115

nie

tak

nie

10




218

410

K.O.

tor
przeglgdowo-
naprawczy
potozony
czesciowo w
hali stuzy do
wykonywania
napraw oraz
przegladow z
poziomu P1

152

46/1,35

nie

nie

czesciowo w
hali

220

412

K.O.

tor
przegladowo-
naprawczy
potozony
czesciowo w
hali stuzy do
wykonywania
napraw oraz
przegladow z
poziomu P1

133

57/1,35

tak

nie

czesciowo w
hali

222

412

K.O.

tor
przegladowo-
naprawczy
potozony
czesciowo w
hali stuzy do
wykonywania
napraw oraz
przegladow z
poziomu P1

134

57/1,35

tak

nie

czesciowo w
hali

224

411

K.O.

tor
przeglagdowo-
naprawczy
potozony
czesciowo w
hali stuzy do
wykonywania

162

57/1,35

tak

czesciowo

czesciowo w
hali

11




napraw oraz
przegladow z
poziomu P1

226

411

K.O.

tor
przeglagdowo-
naprawczy
potozony
czesciowo w
hali stuzy do
wykonywania
napraw oraz
przegladow z
poziomu P1

163

57/1,35

tak

czesciowo

czesciowo w
hali

228

413

K.O.

tor
przeglagdowo-
naprawczy
potozony
czesciowo w
hali stuzy do
wykonywania
napraw oraz
przegladow z
poziomu P1

132

39/1,35

tak

nie

czesciowo w
hali

230

413

K.O.

tor do
odstawiania
taboru
oczekujgcego

115

nie

nie

nie

12




na naprawy i
przeglady lub
taboru po
naprawach i
przegladach
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5.2.3. Budynki skladajgce sie na Punkt zaplecza technicznego

Przeznaczenie ;
Uwagi dodatkowe

Opis budynku (np. hala, budynku Powierzchni Dilugos¢ i Tory, na ktérych . . . -
. o . (w tym dodatkowe wyposazenie, np. tokarka, zapadnia, suwnica, myjnia
magazyn) (wykonywane a uzytkowa szerokosc zabudowany jest . )
o 2 mechaniczna wraz ze wskazaniem danych modelu)
czynnosci) [m] budynku [w m] budynek
Przeglady taboru
Hala przeglagdowo- kolejowego, 216, 218, 220, 222,
naprawcza z zapleczem zaplecze 4839,5 90 x 48
: 224,226, 228
warsztatowo-socjalnym warsztatowo-
socjalne
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5.3.

5.3.1.

5.4.

5.4.1.

Warunki techniczne dostepu do instalacji pomocniczej

Instalacja do wodowania pojazdéw

1. Ustugi wykonywane przy pomocy instalacji do wodowania pojazdow swiadczone
sg w nastepujgcym czasie: 24 godz./dobe

2. Instalacja do wodowania pojazdow charakteryzuje sie nastepujgcymi parametrami
technicznymi:

a. sie¢ wodociggowa z rur stalowych z jednym przytgczem;

b. cisnienie wody zgodne z ciSnieniem utrzymywanym przez dostawce wody,

ti. od 0,5 bara do 6 barow.

3. Instalacja do wodowania pojazdéw zlokalizowana jest przy torze nr 216 — jeden

punkt czerpalny w hali przeglgdowo-naprawcze;.

Warunki techniczne dostepu do punktu swiadczenia ustug z zakresu rewizji
technicznej taboru

Dostepnosé

Ustugi w zakresie rewizji technicznej taboru $wiadczone sg w nastepujgcym czasie:
24 godz. na dobe

5.4.2. Wykaz toréw wchodzacych w sklad Punktu swiadczenia ustug z zakresu rewizji
technicznej taboru

. . Numery )
.| N | cakowita | uiytoosna | SieCtakeyina | rodazdow | FO7CNE
toru [tak/nie/cze$ciowo] | ograniczajacych
[w m] [w m] Yoo
od do

1 216 175 170 nie 408 K.O. 0,9
2 218 157 152 nie 410 K.O. 11
3 220 138 133 nie 412 K.O. 0,3
4 222 139 134 nie 412 K.O. 0,7
5 224 167 162 czesciowo 411 K.O. 0,7
6 226 168 163 czesciowo 411 K.O. 0,7
7 228 137 132 nie 413 K.O. 2,2
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6. WYSOKOSC OPLAT

1. Za dostep do Obiektu Operator pobiera od przewoznikdéw kolejowych optaty.
2. Wysokosé optat, o ktérych mowa w punkcie 1 powyzej zostata okreslona
w Zatgczniku nr 3 do niniejszego Regulaminu.
3. Podane opfaty sg cenami netto, do ktérych zostanie doliczony podatek VAT
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

7. WYKAZ ZALACZNIKOW

Nr Nazwa
zatacznika
1 Spis zmian do Regulaminu dostepu do obiektu infrastruktury ustugowej ,OIU
REGIONALNE”
2 Wz6r Wniosku o dostep do Obiektu
3 Wysokos$¢ optat za dostep do Obiektu
4 Wzér wniosku o przestanie skanu regulaminu pracy bocznicy kolejowej
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ZALACZNIK NR

1

Spis zmian do Regulaminu dostepu do obiektu infrastruktury ustugowej ,,OIU

REGIONALNE”
Data, od ktérej Zakres zmian w Podstawa : Uwagi
Lp. . . . wprowadzonej
obowiazuje zmiana Regulaminie . dodatkowe
zmiany
1 01.12.2018r. pkt 2.3 Zmiana adresu
Operatora
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ZALACZNIK NR 2
Wzér wniosku o dostep do Obiektu

Numer wniosku (wypetnia Operator) Data i godzina wyptyniecia wniosku

(wypetnia Operator)
Dane Operatora, do ktérego kierowany jest
wniosek:

WNIOSEK

”Przewozy Regionalne” sp. z o.0. Oddziaf O DOSTEP DO OBIEKTU
Matopolski w Krakowie, Al. ptk Wt. Beliny- ,OlU REGIONALNE”
Prazmowskiego 6A, 31-514 Krakow
. Whniosek nalezy wypetnic w jezyku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub
recznie, wielkimi drukowanymi literami.
" Whioskodawca wypetnia pola jasne.
" We wszystkich wypetnianych polach, w ktorych wystepuje mozliwo$¢ wyboru, nalezy
wstawi¢ X w jednym odpowiednim kwadracie
. Wszystkie pola, w ktorych nie bedg wpisane odpowiednie informacje, nalezy przekreslic.

A. Dane Wnioskodawcy:

A.1 Firma:

A.2 Petny adres pocztowy (ulica, nr domu/lokalu, nr kodu, miejscowos$c¢), zgodny ze wskazanym
w ewidencji krajowej:

A.3 Petny adres korespondencyjny (ulica, nr domu/lokalu, nr kodu, miejscowos$c¢), na ktory
bedzie kierowana korespondencja w niniejszej sprawie:

A.4 Numer telefonu:
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A.5 Numer faxu:

A.6 Adres e-mail Wnioskujgcego (na potrzeby niniejszego postepowania, na adres ten bedg

kierowane e-maile w sprawie):

A.7 Numer NIP:

A.8 REGON:

A.9 Krajowy numer ewidencyjny:

B. OPIS ZAMAWIANEJ USLUGI

B.lIl PUNKT ZAPLECZA TECHNICZNEGO

B.11.1 Ustugi przegladéw pojazdéw kolejowych

Pojazd, Data
ktérego : odstawienia DSU (nr kolejny
Poziom . .
dotyczy .| pojazdu w celu | DSU zatagczonego | Uwagi dodatkowe
Lp. . utrzymania . .
wniosek wykonania do wniosku)
(seria/typ) przegladu
1
2
3
4
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Zatgczniki (kopia DSU dotyczgca pojazdu):
1.

2
3.
4.
5

B.1l.2 Ustuga sprawdzania urzgdzeh SHP

Lp. | Pojazd kolejowy | Data oraz godzina

Uwagi dodatkowe

OB W N

B.II.3 Ustuga sprawdzania urzgdzen CA

Lp. | Pojazd kolejowy | Data oraz godzina

Uwagi dodatkowe

QB W N

B.11.4 Ustuga sprawdzania Radiostop

Lp. | Pojazd kolejowy | Data oraz godzina

Uwagi dodatkowe

OB W N

B.IVINSTALACJE POMOCNICZE
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B.IV.1 Wodowanie pojazdéw

Dokumentacja

Pojazd Data oraz techniczno-ruchowa .
Lp. . . . . Uwagi dodatkowe
kolejowy godzina pojazdu kolejowego
(DTR) (numer)
1
2
3
4
5

Zatgczniki (kopia DTR dotyczaca pojazdu):
1.

2
3.
4.
5

B.V PUNKT SWIADCZENIA USLUG Z ZAKRESU REWIZJI TECHNICZNEJ TABORU

B.V.1 Wykonanie szczegdtowej proby hamulca

,_
B

Pojazd kolejowy
(serialtyp) Data oraz godzina

Uwagi dodatkowe

QB W N

B.V.2 Wykonanie uproszczonej préby hamulca

Lp.

Pojazd kolejowy

(serialtyp) Data oraz godzina

Uwagi dodatkowe

O B W N -
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B.V.3. Badanie (ogledziny techniczne) taboru bedgcego w sktadach pociggow przybytych
z drogi, przyjecie taboru od druzyny pociggowej. Kierowanie taboru do wykonania przeglgdu
okresowego, naprawy biezgcej, czyszczenia.

Lp. Pojazd kolejowy Data oraz godzina Uwagi dodatkowe
(serialtyp)

gl bW N -

B.V.4 Badanie (ogledziny techniczne) taboru bedacego w skfadach pociggéw wyprawianych
w droge, przekazanie pociggu dla druzyny pociggowej. Kierowanie taboru do wykonania
przegladu okresowego, naprawy biezgcej, czyszczenia.

Lp. Pojazd kolejowy Data oraz godzina Uwagi dodatkowe
(serialtyp)

OB W N -

B.V.5 Odbiér taboru pod wzgledem technicznym po wykonanych przeglagdach okresowych
i naprawach.

DSU (nr
Lp. Pojazd kolejowy Data oraz kolejny DSU Uwagi dodatkowe
(serialtyp) godzina zalaczonego

do wniosku)

g bhWIN| -

Zatgczniki (kopia DSU dotyczaca pojazdu):
1.
2. ;
3. :
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C. UWAGI DODATKOWE WNIOSKODAWCY (miejsce na dodatkowe uwagi)

23



D. DANE DOTYCZACE WYPELNIENIA WNIOSKU

D.1. Czytelny podpis osoby dziatajgcej w imieniu Wnioskodawcy i sktadajgcej wniosek

D.2. Podstawa upowaznienia do ztozenia wniosku w imieniu Whnioskujgcego (np.
petnomocnictwo)

Zatgczniki (np. petnomocnictwo, odpis aktualny z KRS)
1. ;
2.

D.3. Informacje o osobie, z ktérg nalezy sie kontaktowaé w sprawie wniosku (imie i nazwisko,
numer telefonu):

D.4. Wykaz zatgcznikow dotgczonych do Wniosku

1. Poswiadczona kopia waznej licencji ............cooeeeviiiiiiina.n. ;
2. Poswiadczona kopia waznego certyfikatu bezp|eczenstwa/SW|adectwa bezpieczenstwa

3. Oswiadczenie o zobowigzaniu do informowaniu o zmianach, zawieszeniu lub cofnieciu
licencji lub certyfikatu bezpieczenstwa;
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E. INFORMACJA DOTYCZACA SPOSOBU ROZPATRZENIA WNIOSKU
(wypelnia Operator)

E.1. Informacja czy wniosek zostat rozpatrzony pozytywnie czy negatywnie (w catosci albo
w czesci). Negatywne rozpatrzenie wniosku jest rownoznaczne z odmowg dostepu do Obiektu.
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Zatacznik nr 3

Wysokos¢ optat za dostep do Obiektu

Poziom utrzymania - pojazd
Lp. | Seria pojazdu / Typ pojazdu
P1 P2 P3 P4 P5
1 EN57 /5B, 6B, 5B 3548,11 - - - -
2 EN57 SPOT /5B, 6B, 5B 3 546,01 - - - -
3 EN61/ 14WE 3 975,74 - - - -
4 EN71/5B, 6B, 6B, 5B 4777,96 - - - -
5 ED72/5Bs, 6Bs, 6Bs, 5Bs 4 982,13 - - - -
Pozostate oplaty
Lp Opis ustugi miano ustugi optata
1 ustuga sprawdzania urzagdzen SHP sprawdzenie na 58,57
jednym pojezdzie
) ustuga sprawdzania urzadzen CA sprawdzenie na 58,57
jednym pojezdzie
3 ustuga sprawdzania Radiostop sprawdzenie na 58,57
jednym pojezdzie
ustuga wodowania pojazdéw jednego zbiornika 23,07
4 .
400 litr.
. wykonanie szczegotowej préby hamulca pojazd troj- 116,44
cztonowy 12 osi
6 wykonanie uproszczonej préby hamulca pojazd tréj- 58,22
cztonowy 12 osi
badanie (ogledziny techniczne) taboru bedgcego w pojazd troéj- 58,2
7 | sktadach pociggow przybytych z drogi, przyjecie taboru cztonowy 12 osi
od druzyny pociggowej
badanie (ogledziny techniczne) taboru bedgcego w pojazd troj- 58,22
8 | sktadach pociggéw wyprawianych w droge, przekazanie | cztonowy 12 osi
pociagu dla druzyny pociggowej
9 odbiér taboru pod wzgledem technicznym po pojazd tréj- 58,22

wykonanych przeglagdach okresowych i naprawach

cztonowy 12 osi
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ZALACZNIK NR 4
Wzér wniosku o przestanie skanu regulaminu pracy bocznicy kolejowej

Numer wniosku (wypetnia Operator) Data i godzina wyplyniecia wniosku
(wypetnia Operator)

Operator:

”Przewozy Regionalne” sp. z o.0. Oddziaf

Matopolski w Krakowie, Al. ptk W1. Beliny- WNIOSEK
Prazmowskiego 6A, 31-514 Krakow o przestanie skanu regulaminu pracy

bocznicy kolejowej
Adres e-mail, na ktéry powinien zosta¢ przestany
skan wniosku: sekretariat.krakow@p-r.com.pl

" Whiosek nalezy wypetni¢ w jezyku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub
recznie, wielkimi drukowanymi literami.

" Whioskodawca wypetnia pola jasne.

" Wszystkie pola, w ktérych nie bedg wpisane odpowiednie informacje, nalezy przekreslic.

A. Dane Wnioskodawcy:

A.1 Firma:

A.2 Petny adres pocztowy (ulica, nr domu/lokalu, nr kodu, miejscowos¢), zgodny ze wskazanym
w ewidencji krajowej:

A.3 Peiny adres korespondencyijny (ulica, nr domu/lokalu, nr kodu, miejscowos¢), na ktory
bedzie kierowana korespondencja w niniejszej sprawie:

A.4 Numer telefonu:

A.5 Numer faxu:
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A.6 Adres e-mail Wnioskujgcego (na potrzeby niniejszego postepowania, na adres ten beda
kierowane e-maile w sprawie):

A.7 Numer NIP:

A.8 REGON:

A.9 Krajowy numer ewidencyjny:

B. TRESC WNIOSKU:

DziatajgC W imieniu ... ..o
niniejszym wnosze o przestanie skanu Regulaminu pracy bocznicy kolejowej ,REGIONALNE” na
adres e-maiil ........oooiiiiiii

C. DANE DOTYCZACE WYPELNIENIA WNIOSKU

C.1. Czytelny podpis osoby dziatajgcej w imieniu Wnioskodawcy i sktadajgcej wniosek

C.2. Podstawa upowaznienia do ztozenia wniosku w imieniu Whnioskujgcego (np.
petnomocnictwo)

Zatgczniki (np. petnomocnictwo, odpis aktualny z KRS):

C.3. Informacje o osobie, z ktérg nalezy sie kontaktowa¢ w sprawie wniosku (imie i nazwisko,
numer telefonu):
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C.4. Wykaz zatgcznikdw
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